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Nr afdeling grenswaarde/ prestaties volgens opmerkingen i.v.m.
bepalingsmethode kwaliteitsverklaring toepassing
2.1 iAlgemene sterkte van de Weerstand tegen Van de toepassingsvoorbeelden |Onder voorwaarde dat de
bouwconstructie windbelasting volgens wordt de uiterste grenstoestand fverwerkingsvoorschriften
NEN 6707 van de sterkte van de worden aangehouden.

dakbedekkingconstructie niet Zie § 5.2

loverschreden
2.11 |Beperking van het ontstaan |Brandgevaarlijkheid daken | Dak is niet brandgevaarlijk Geldt voor alle constructies
van een brandgevaarlijke volgens NEN 6063 en/fof conform tabel 3a, 3ben 4
situatie ENV1187-1 met een hellingshoek = 20°.

Zie § 5.3

3.6 Wering van vocht van buiten [Waterdichtheid volgens De toepassingsvoorbeelden van |Onder voorwaarde dat de
NEN 2778 de daken zijn waterdicht verwerkingsvoorschriften
worden aangehouden.

WIJZIGINGEN T.0.V. VORIGE VERSIE "
- Niet van toepassing (nieuw certificaat)

U Aan deze vermelding kan de gebruiker van dit KOMO attest-met-productcertificaat geen rechten ontlenen. De certificaathouder en Kiwa

NV aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

ONDERWERP
APP gemodificeerd gebitumineerde dakbedekkingsystemen met CIqu—Gunl dakbanen, die kunnen worden toegepast in

houwwerken die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of opperviaktewateren.

MERKEN
De verpakking van het product wordt gemerkt met het KOMO®-keurmerk (zie voorzijde van dit document).

Overige verplichte aanduidingen:

- merknaam;

- afmetingen;

- codering (voorzover het product ondergebracht kan worden in het coderingssysteem);
- productiecode;

- waarschuwingslogo > 25 kg;

- certificaatnummer: K48884

- CE markering

Op de afleverdocumenten dient f het KOMO -merk vermeld te worden, 6f dat het product voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

@ xowo. Pagina 3 van 12
M“ Maatgevend voor de bouw,



3.3

®
K O M O attest-met-productcertificaat

Unig-Gum

K48884/01

VORM EN SAMENSTELLING

De producten die behoren tot dit KOMQ' attest-met-productcertificaat zijn:

Toplagen
Merknaam Code Omschrijving
Unig-Gum 470 K 14 470 K 14 | APP-gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie MEC
Unig-Gum 470 K 24 470 K 24 | Gemineraliseerde APP-gemodificeerd gebitumineerde polyester-

glascombinatie MEC

Daarnaast worden in dit KOMO -atlest-met-productcertificaat nog andere onderlagen genoemd. Deze onderlagen vallen niet onder

dit

KOMO -attest-met-productcertificaat. Voor de specificaties en de leveringsgegevens van deze producten wordt verwezen naar het

KOMO “-attest-met-productcertificaat K11174 uitgegeven door Kiwa N.V,

Onderlagen K11174

Merknaam Code Omschrijving

Unicoat 460 460 P 60 Eénzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat met
kunststof folie

Unicoat 460 met zand 460 P 10 Eénzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat met
zand

Unicoat 446 FR 446 P 60 Brandvertragende éénzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerde
glasvlies + polyestermat met kunststof folie

Unicoat 446 FR met zand 446 P 10 Brandvertragende éénzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerde

| glasvlies + polyestermat met zand
Glasvlies 440 MEC 440 P 14 APP-gemodificeerd gebitumineerde glasvlies MEC
Glasvlies 440 met folie 440 P 61 APP-gemodificeerd gebitumineerde glasvlies met kunststof folie

De leveringsgegevens van de gecertifceerde producten staan vermeld in tabel 1.

Tabel 1a: Leveringsgegevens toplagen

Merknaam Code Dikte (mm) Breedte (m) Lengte (m) Rolgewicht (kg)
Unig-Gum 470 K 14 470K 14 3,7 1,0 7.5 29
Unigq-Gum 470 K 24 470 K 24 35 1,0 7.5 34
Tabel 1b: Leveringsgegevens onderlagen
Vlerknaam Code Dikte (mm) Breedte (m) Lengte (m) Rolgewicht (kg)
Unicoat 460 460 P 60 2.2 1.0 15,0 26
Unicoat 460 met zand 460 P 10 2,3 1.0 15,0 31
Unicoat 446 FR 446 P 60 2,4 1,0 15,0 27
Unicoat 446 FR met zand 446 P 10 2,6 10 15,0 32
Glasvlies 440 MEC 440 P 14 3.0 1,0 10,0 30
Glasvlies 440 met folie 440 P 61 1.8 1.0 15.0 29

E® kowmo.
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3.4 MATERIAALSPECIFICATIES
MDYV — Manufacturer's Declared Value

Rekenkundig gemiddelde waarde, berekend door de producent uit een aantal testresultaten, inclusief de door de producent

gedeclareerde tolerantie en standaard deviatic,

MLV — Manufacturer’'s Limiting Value
Waarde, vastgesteld door de producent waaraan bij beproeving voldaan moet worden. De Manufacturer’s Limiting Value kan een

minimum of een maximum waarde zijn in overeenstemming met de karakteristieken.

Tabel 2a: specificaties toplagen

Karakteristiek Eenheid| Tolerantie Unig-Gum ﬂniq-Gum
470 K 14 470 K 24
Dikte mm = 0,2 mm MDV 3,7 as"
Breedte m -0 % MLV 1,0 1,0
Lengte m -0 % MLV 7.5 7.5
Maximale treksterkte MDV
- lengterichting N + 20 % 700 700
- breedterichting N + 20 % 600 600
Rek bij maximale belasting MDV
- lengterichting % (L/L)Y| £ 15 % (L/L) 40 40
- _breedterichting % (L/L)| £ 15 % (L/L) 40 40
Nageldoarscheursterkte MLV
- lengterichting N -0 150 150
- breedterichting N -0 150 150
Dimensionele stabiliteit % +0,00% (I MLV 10,3] 10,3]
Lage temperatuurflexibiliteit MLV
- initieel *C + 0 °C -15 -15
- na 1 week 80°C 26 +0°C -10 -10
na therm. veroudering °C + 0 °C -5 -5
Vloeiweerstand MLV
- initieel ¢ 0°C 150 150
- na therm. veroudering *E 0°C 150 150
1) Gemeten op de zelfkant
Tabel 2b: Specificaties onderlagen
Karakteristiek Eenheid | Tolerantie Unicoat Unicoat 3
460 460 Unicoat
446 FR
met zand
Dikte mm + 0,2 mm MDV 272 2,3 2.4
Breedte m -0 % MLV 1,0 1,0 1,0
Lengte m -0 % MLV 15,0 15,0 15,0
Maximale treksterkte
- lengterichting N + 20 % MDV 800 800 250
- breedterichting N + 20 % 600 600 250
Rek bij maximale belasting
- lengterichting % (L/L) + 15 %I(L/L) MDV 25 25 30
- breedterichting % (L/L) 15 %I(L/L) 30 30 30
Nageldoorscheursterkte
- lengterichting N -0 MLV 150 150 275
- breedterichting N -0 150 150 275
Dimensionele stabiliteit % +0,00 % MLV |0,6] 10,6]| 10,3]
Lage lemperatuurflexibiliteit | © C + 0 °C NIV -10 -10 -10
Vioeiweerstand °C -0 °C MLV 140 140 140

E® kowmo.
b
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Geen inlage van polyester of polyester-glascombinatie
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